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С расчетом

Íà ÷òî ñïîñîáíà îáíîâëåííàÿ àðìèÿ ìàòåðèíñêèõ ïëàò

äëÿ ñâåæåèñïå÷åííûõ ïðîöåññîðîâ AMD Phenom —

ïîïðîáóåì âûÿñíèòü â õîäå òåñòà ñèñòåìíûõ ïëàò íà

íîâûõ ÷èïñåòàõ ñòîèìîñòüþ îò $80 äî $370

на Phenomенальность:
материнские платы Socket AM2+

Евгений Зыков, Алексей Шелухин, testlab@hi-tech.ua
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Н
е так давно в свет вышла свежая

платформа AMD по имени Spider

(см. hi-Tech PRO 2/2008, c. 40). А ве-

дущие производители материнских плат

мгновенно отреагировали своими решения-

ми для Socket AM2+, рассчитанными как на

новые процессоры AMD Phenom, так и на

предыдущие «камни» под Socket AM2 —

Athlon и Sempron.

Сегодня в призму нашего взгляда попали

системные платы сразу на трех чипсетах из но-

вой, седьмой серии: топовый AMD 790FX, бю-

джетный 770 и нечто среднее между ними —

790X. Сразу отметим, что разброс цен на про-

тестированные «материнки» позволяет подо-

брать приемлемый вариант как желающим

сэкономить на покупке новой системной пла-

ты, так и наиболее радикальным геймерам,

намеревающимся укомплектовать свою до-

машнюю игровую станцию по максимуму. Ес-

тественно, присутствуют и «середнячки» с не-

сколько урезанной функциональностью, но и

куда более доступной ценой в сравнении

с топовыми решениями. Словом, выбирать

есть из чего!

Время перемен
Возможности каждой системы, безуслов-

но, разные. В первую очередь они связаны с

количеством графических портов и линий PCI

Express (и, соответственно, поддерживаемых

режимов CrossFire) для разных чипсетов. Но

во всех трех случаях присутствует характер-

ная объединяющая черта — в материнских

платах на их основе, в том числе и попавших

к нам на тест, организована поддержка

HyperTransport 3.0 — более «шустрой» шины

для соединения с процессором (в сравнении

с Hyper-Transport 1.0 и 2.0 в предыдущих про-

цессорах для Socket AM2). К тому же приме-

няется шина PCIe версии уже 2.0, обладаю-

щая более высокой пропускной способнос-

тью (до 16,0 ГБ/c). Впрочем, все прелести

новой шины смогут познать лишь энтузиасты

или любители сверхпроизводительных игро-

вых платформ, ведь ощутимый эффект в

данном контексте будет иметь место при

установке двух и более (до четырех) видео-

карт — конфигурации Quad или Triple

CrossFire, реализуемой только на топовом

чипсете 790FX. На работе плат, основанных

на чипсетах AMD 790X (в тесте — лишь MSI

K9A2 CF) и AMD 770 (ECS Elitegroup A770M-A

и Asus M3A), этот прирост практически не

ощутим.

Чего не скажешь о другом очевидном пре-

имуществе материнских плат на всех трех чип-

сетах — достаточно низком энергопотребле-

нии. Вся линейка новых чипсетов выполнена

по 65 нм технологическим нормам, а макси-

мальный уровень энергопотребления состав-

ляет порядка 10 Вт, что и позволяет говорить о

высокой энергоэффективности в целом.

Особые приметы
Что до аппаратных особенностей самих

протестированных плат, отметим повсемест-

ную поддержку памяти стандарта DDR2 с час-

тотой 1066 МГц. Впрочем, указанная частота

доступна только для процессоров Phenom (в

случае установки на плате предыдущих чипов

AMD Athlon и Sempron частота будет ограни-

чиваться 800 МГц). К слову, платы под Socket

AM2+, как и ожидалось, не оснащены под-

держкой памяти DDR3, эффективность кото-

рой мы сможем оценить только в следующем

поколении материнских плат под Socket AM3.

Также отметим наличие у всех участников

тестирования по четыре слота оперативной

памяти и максимальный при этом объем 

ОЗУ — 8 ГБ. Кроме того, в некоторых моде-

лях, помимо стандартных четырех, организо-

вана поддержка и дополнительных портов

SATA (MSI K9A2 Platinum, Gigabyte GA-

MA790FX-DQ6, Asus M3A32-MVP Deluxe/

WiFi-AP), в том числе и eSATA (external

SATA), что может пригодиться при частом

подключении к ПК одного или нескольких

внешних винчестеров.

Из особо примечательных бонусов выде-

лим наличие отдельной звуковой платы с ци-

фровым аудиоинтерфейсом и довольно не-

стандартный ход — специальный модуль для

VoIP-телефонии, позволяющий подключить к

ПК любой телефон и использовать его в ка-

честве Skype-аппарата (все это — у Sapphire

PC-AM2RD790). Также отметим материнскую

плату Asus M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP, ос-

нащенную системой охлаждения модулей

памяти и встроенным Wi-Fi-адаптером с ан-

тенной. А плата Gigabyte GA-MA790FX-DQ6

запомнилась специальным модулем для

подключения жесткого диска без вскрытия

корпуса ПК.

Словом, ассортимент плат и их особеннос-

ти дают основания полагать, что и для смены

системной логики под процессоры Athlon и

Sempron, и для перехода на новые процессо-

ры Phenom у пользователя есть все основа-

ния — системные платы для Socket AM2+ к

этому полностью готовы. Ну а с нюансами на-

иболее удачных, на наш взгляд, «материнок»

предлагаем далее ознакомиться более 

подробно.
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Asus M3A Asus M3A32-MVP ECS Elitegroup Gigabyte GA- MSI K9A2 CF MSI K9A2 Sapphire 
Deluxe/WiFi-AP A770M-A MA790FX-DQ6 Platinum PC-AM2RD790

Интернет (www) www.asus.ua www.asus.ua www.ecs.com.ua www.gigabyte.com.tw www.msi.com.tw www.msi.com.tw sapphiretech.com

Поставщик MTI/«Технопкарк» MTI/«Технопкарк» Представ-во  Compass MTI Представ-во MSI Представ-во Sapphire

ECS Elitegroup

Телефон (044) 458-3873/ (044) 458-3873/ н. д. (044) 531-9730 (044) 458-3873 н. д. н. д.

(044) 594-1515 (044) 594-1515

Цена, $ 99/97 255/239 85 300 105 171 370

Результаты измерений

Производительность 89,67 100 90,51 99,11 98,99 99,34 98,95

Оснащение 77,61 96,14 77,61 100 72,97 90,73 100

Документация 66,67 66,67 66,67 100 66,67 66,67 33,33

Настройки BIOS и возм. разгона 68,42 89,47 68,42 100 78,95 89,47 78,95

Общая оценка/цена 87,2 38,94 100 34,43 83,91 56,57 26,37

Технические характеристики

Тип Socket'а Socket AM2+ Socket AM2+ Socket AM2+ Socket AM2+ Socket AM2+ Socket AM2+ Socket AM2+

Формфактор платы ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX

Чипсет AMD 770+ AMD 790FX+ AMD 770+ AMD 790FX+ AMD 790X+ AMD 790FX+ AMD 790FX+

AMD SB600 AMD SB600 AMD SB600 AMD SB600 AMD SB600 AMD SB600 AMD SB600

Память

Тип памяти DDR II 1066 DDR II 1066 DDR II 800 DDR II 1066 DDR II 1066 DDR II 1066 DDR II 1066

Поддержка 2-канального режима � � � � � � �

Слотов памяти 4 4 4 4 4 4 4

Максимальный объем ОЗУ, ГБ 8 8 8 8 8 8 8

IDE

Стандарт чипсетного IDE ATA 133 ATA 133 ATA 133 ATA 133 ATA 133 ATA 133 ATA 133

Чипсетный IDE, кол-во портов 1 1 1 1 1 1 1

SATA

Стандарт чипсетного SATA SATA II 300 SATA II 300 SATA II 300 SATA II 300 SATA II 300 SATA II 300 SATA II 300

Чипсетный SATA, кол-во портов 4 4 4 4 4 4 4

Поддержка SATA-RAID Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1

Дополнительный SATA-контроллер — Marvell 6121/6111 JMicron JMB361 Gigabyte SATA 2 — Promise PDC42819 Silicon Image SiI3132

Стандарт дополнительного SATA — SATA II 300 SATA II 300 SATA II 300 — SATA II 300 SATA II 300

Доп. SATA, кол-во портов — 3 1 4 — 4 2

Поддержка SATA-RAID — Raid 0/1 Raid 0/1/JBOD — Raid 0/1/0+1 Raid 0/1/0+1

Кол-во слотов

PCI-Ex16/x4/x1 1/0/2 4/0/0 1/0/2 4/0/1 2/0/1 4/0/1 3/1/0

PCI 3 2 3 2 2 2 3

Звук

Звуковой кодек Realtek ALC883 7.1 ADI AD1988 7.1 Realtek ALC883 7.1 Realtek ALC889A 7.1 Realtek ALC888 7.1 Realtek ALC888 7.1 Realtek ALC888T 7.1

Цифровой аудиовыход/вход на плате/— на плате/— только контакты/— на плате/ только контакты/— на плате/— на плате/на плате

только контакты

Сеть

Сеть Atlansic gigabit Marvell gigabit Realtek 8111B gigabit Realtek 8111B gigabit, Realtek 8111B gigabit Realtek 8111B gigabit Marvell 88E8052 

Realtek 8111B gigabit gigabit, Marvell 

88E8053 gigabit

Порты ввода/вывода

Портов USB максимально 10 10 10 10 10 10 10

на плате/на планках в комплекте 4/0 4/2 6/0 6/0 4/0 4/2 6/0

Портов FireWire 0 2 0 3 0 2 1

на плате/на планках в комплекте 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 1/0

Дополнительно Asus Q-Connector Asus Q-Connector, ох- — Модуль для внешнего — MSI M-Connector Отдельный звуковой 

лаждение RAM, встро- подключения HDD модуль, модуль 

енный Wi-Fi адаптер VoIP-телефонии

Ìàðò 2008 Ìàðò 2008 Ìàðò 2008

� — да, — — нет, н. д. — нет данных

Ìàðò 2008

Так мы тестировали материнские платы
Производительность

Оценка производительности основыва-

ется на результатах игровых тестов (3D

Mark’05, 3DMark’06), синтетического

PCMark’05, а также результатах Cinebench

Rendering, ScienceMark и времени архиви-

рования WinRAR.

Оснащение
Оценка в данной категории включает та-

кие параметры, как количество слотов рас-

ширения и разъемов памяти, максимально

поддерживаемый объем ОЗУ. Кроме того,

учитывалось наличие цифровых аудиовхо-

дов и выходов, наличие и функциональ-

ность дополнительных разъемов и компо-

нентов. Также оценивались прилагаемый

набор ПО, дополнительное аппаратное

обеспечение (переходники, кабели, планки

и т. п.), включенные в комплект поставки.

Эргономика документация
Баллы в этой категории формировались

оценкой дизайна плат, расположения

разъемов и компонентов, удобства доступа

к перемычкам и переключателям. Учитыва-

лись продуманность расположения компо-

нентов, наличие хрупких частей.

Также оценивалось качество руководст-

ва пользователя, в частности содержание,

описания установки аппаратной части, на-

стройки BIOS.

Общая оценка
Мы рекомендуем вычислять общую

оценку системных плат как сумму оценок,

полученных устройствами в категориях

«Производительность», «Оснащение», «До-

кументация» и «Настройка BIOS и возмож-

ности разгона» с весами 45, 40, 5 и 10 %.

Оценки в категории «Общая оценка/це-

на» приведены в баллах и нормированы та-

ким образом, что лучшему результату соот-

ветствует оценка в 100 баллов.

Вы можете воспользоваться кальку-

лятором тестовой оценки на hi-Tech

DVD для вычисления собственного рей-

тинга устройств с альтернативными

значениями весов параметров.



57

ÒÅÑÒËÀÁ: Ñèñòåìíûå ïëàòû Socket AM2+

Ìàðò 2008

ECS Elitegroup A770M-A
Чипсет: . . . . . . AMD 770 + AMD SB600

Формфактор: . . . . . . . . . . . . . . . . ATX

Слоты расширения: . . . . . . . PCIEx16,

2 PCIEx1, 3 PCI

Звук: . . . . . . . . . . . . 7.1 Realtek ALC883

Сеть: . . . . . . . . . . . . . . . Realtek 8111B

USB2.0/FireWire/SPDIF на плате

и планках расширения: . . . . . . 6/0/0

Билет в AM2+
ECS Elitegroup A770M-A

Стабильную и современную систему можно по-

строить, не тратя огромные суммы денег. Под-

тверждением этому служит материнская плата ECS

Elitegroup A770M-A, получившая знак «Выбор редак-

ции» в категории «Эконом». Она основана на самом

скромном чипсете седьмой серии AMD. Но если вы

не собираетесь «разгонять» систему и использовать

более одного графического адаптера, этот вариант

является оптимальным выбором, ведь по уровню

производительности в штатном режиме A770M-A

сравнима с его более мощными собратьями.

Конечно, тут вы не встретите эффектной системы

охлаждения и богатой комплектации, но все самые

необходимые атрибуты современной «материнки»

(гигабитный сетевой адаптер, двухканальный кон-

троллер памяти, восьмиканальный звук, множество

USB 2.0-разъемов) тут есть. Расположение элементов

на плате хорошо продуманно. Модули памяти легко

заменить, не вынимая графический адаптер, а разъе-

мы питания разнесены по периметру.

Sapphire PC-AM2RD790
Чипсет: . . . . . AMD 790FX + AMD SB600

Формфактор: . . . . . . . . . . . . . . . . ATX

Слоты расширения: . . . . . 3 PCIEx16,

PCIEx4, 3 PCI

Звук: . . . . . . . . . . . 7.1 Realtek ALC888T

Сеть: Marvell 88E8052 + Marvell 88E8053

USB2.0/FireWire/SPDIF на плате

и планках расширения: . . . . . . 6/1/2

Плата основана на самом мощном чипсете седьмой

серии AMD. Под стать его возможностям и сама пла-

та. Помимо того что она обеспечивает высокую про-

изводительность, ее оснащение и комплектация про-

сто на высоте, за что она и награждается знаком «Вы-

бор редакции». Перечислить все возможности будет

очень сложно (их можно узнать из таблицы), хочется

отметить действительно редкие особенности, коих в

Sapphire PC-AM2RD790, правда, тоже предостаточно.

Начнем с того, что устройство имеет индикатор про-

цессов при загрузке системы, благодаря чему можно

отслеживать неисправности в случае их возникнове-

ния, а также кнопки включения и сброса. Звуковой

процессор нетрадиционно размещен на отдельной

плате, что позволяет сделать оптимальную разводку

для него. Но, пожалуй, самым интересным является

адаптер VoIP-телефонии. С его помощью даже са-

мый обычный телефон можно использовать для

звонков, например по Skype. Причем возможность

совершать обычные звонки по-прежнему сохраняется.

Телефонный узел
Sapphire PC-AM2RD790

Выход eSATA реализован
дополнительным контроллером
JMicron JMB361 и позволяет
подключать внешние жесткие диски

Ìàðò 2008

Обратите внимание, что
ECS Elitegroup A770M-A

не поддерживает дисководы.
Может, действительно, их время

уже прошло…

Ìàðò 2008

На аудиоплате нашлось место не только для
восьми аналоговых разъемов, но и для
цифровых SPDIF-выхода и входа!

Подключив обычный телефон к этому устройству,
можно совершать Skype-звонки, не применяя
гарнитуру и не подключая специальные USB-
терминалы
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Gigabyte GA-MA790FX-DQ6
Чипсет: . . . . . AMD 790FX + AMD SB600

Формфактор: . . . . . . . . . . . . . . . . ATX

Слоты расширения: . . . . . 4 PCIEx16,

PCIEx1, 2 PCI

Звук: . . . . . . . . . . . 7.1 Realtek ALC889A

Сеть:. . . Realtek 8111B + Realtek 8111B

USB2.0/FireWire/SPDIF на плате

и планках расширения: . . . . . . 6/3/2

Эта материнская плата нам и нашим читателям уже хорошо

знакома. Она была у нас как на коротком тесте (hi-Tech PRO

1/2008, с. 28), так и в составе платформы AMD Spider (hi-Tech

PRO 2/2008, с. 40). Отрадно, что наши высокие оценки этой

платы подтвердились и в сравнительном тестировании, за что

GA-MA790FX-DQ6 получает знак «Выбор редакции».

Оснащение Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 на высоком уровне и

способно удовлетворить даже далеко не базовые потребности.

Судите сами: два гигабитных сетевых адаптера, электронный и

оптический SPDIF-выходы, шесть USB-портов, FireWire и два

разъема eSATA — и это лишь на задней панели, а ведь можно

подключать еще и другие расширительные планки к контактам

самой платы.

Качественные комплектующие, мощная система охлаждения

(хотя необходимость ее остается под вопросом, ведь чипсет име-

ет низкое тепловыделение), восьмиконтактный разъем питания

процессора – все говорит о том, что эта плата подходит для по-

строения самых производительных систем или для «разгона».

Старый знакомый
Gigabyte GA-MA790FX-DQ6

Asus M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP
Чипсет: . . . . . AMD 790FX + AMD SB600

Формфактор: . . . . . . . . . . . . . . . . ATX

Слоты расширения: . . 4 PCIEx16, 2 PCI

Звук: . . . . . . . . . . . . . . 7.1 ADI AD1988

Сеть: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marvell

USB2.0/FireWire/SPDIF на плате

и планках расширения: . . . . . . 6/2/2

К системам охлаждения чипсетов и микро-

схем питания на платах высокого класса мы уже

привыкли, но Asus и тут способна удивить. В

комплекте с платой идет специальный ра-

диатор охлаждения модулей памяти! Прав-

да, он рассчитан на охлаждение всего двух мо-

дулей, так что если вы планируете использовать

большее количество планок ОЗУ, эта система не

пригодится. Плата имеет отличную производи-

тельность и хорошее оснащение, что мы отме-

чаем знаком «Выбор редакции».

Сегодня все чаще ПК соединяют не провод-

ным, а беспроводным соединением. С M3A32-

MVP Deluxe/WiFi-AP необходимость приобре-

тения отдельного Wi-Fi-адаптера отпадает,

ведь он уже установлен на самой плате. Есть в

комплекте и антенна.

Нельзя не отметить очень удобные особен-

ности платы по работе с BIOS. К традицион-

ной для плат Asus возможности обновления

BIOS с флешки без загрузки операционной

системы добавилась функция восстановле-

ния BIOS (в случае его некорректной переза-

писи либо повреждения) с DVD, дискеты или

флеш-диска.

Провода не потребуются
Asus M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP

Ìàðò 2008

Ìàðò 2008

С таким адаптером подключить
обычный SATA жесткий диск к системе
без вскрытия корпуса – не проблема

Установить сразу четыре графических
адаптера с мощной системой
охлаждения не получится из-за
близкого расстояния разъемов для них

На задней панели платы – разъемы на любой вкус

Вместо дополнительного сетевого
адаптера производитель оснастил
плату Wi-Fi-адаптером

Побороться с перегревом
микросхем памяти поможет

вот такой модуль



Ñòèëüíûé

Ïëååðû êîìïàíèè FunTwist âñåãäà îòëè÷àëèñü òåõíè÷íîñòüþ, îðèãèíàëüíîñòüþ

è ñîâðåìåííîñòüþ. ßðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå - íîâàÿ ìîäåëü MP3-ïëååðà

òàéâàíüñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ FunTwist D-Chord 332.

è ôóíêöèîíàëüíûé

Актуально
D-Chord 332 – настоящая находка для любителей музыки. Преиму-

ществом этой модели является возможность записывать через FM-ра-

дио понравившиеся композиции. С помощью USB-кабеля можно за-

качивать новые хиты на MP3 и наслаждаться ими хоть целый день (ре-

жим прослушивания – 12 часов!). FunTwist D-Chord 332 дарит

уникальную возможность никогда не расставаться с любимыми мело-

диями.

В ногу со временем
Еще одной фишкой этого устройства является большой экран с ди-

агональю 2.0” и богатой цветопередачей (дисплей плеера отобража-

ет 262 тыс. цветов). Таким образом, D-Chord 332 гарантирует вам

просмотр видео в хорошем качестве и с комфортом. В свою очередь,

4-часовой режим воспроизведения видео позволит вам просмотреть

за раз целый фильм. Этот плеер просто незаменим в дороге!

Подарок для эстетов и техноманов
FunTwist D-Chord 332 наверняка привлечет внимание ценителей

удобства и красоты. Этот флеш-плеер цвета «металлика» с гладкой

передней панелью и зеркальной поверхностью на обратной стороне

создает имидж модного и деликатного MP3-плеера. Плавные линии

плеера придают ему элегантность. Устройство смотрится красиво

и статусно.

Завидным достоинством плеера является его удобство. Благодаря

легковесности (47 г) и тонкости модели D-Chord 332 удобно лежит в

руке и не занимает много места в сумке или кармане. Удобство ис-

пользования — действительно одна из самых привлекательных сто-

рон этого необычного мультимедиа-плеера.

Заметим также, что миниатюрность плеера не привела к снижению

его функциональности. FunTwist D-Chord 332 может похвастаться хо-

рошей технической начинкой. Так, устройство оснащено слотом для

карт памяти Micro SD, емкостью накопителя в 2 GB, диктофоном,

поддерживает форматы MP3 и WMA. Изюминка плеера – наличие в

нем ID3-тегов и встроенного эквалайзера, который имеет целых 7 ре-

жимов.

www.funtwist.com/_ua

Н а  п р а в а х  р е к л а м ы
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